OKNA

Elegant
Infinity 76

Smukte, niezlicowane skrzydto, charakteryzuje

sie minimalistycznym designem o wyrazistych
ksztattach i wyjatkowo waskiej przyldze 9 mm.

W ramie i w skrzydle zastosowano wzmocnienie
stalowe. Podobnie jak pozostate wersje, profil jest
wyposazony w centralne uszczelnienie, pozwalajgce
uzyskac jeszcze lepsze parametry wodoszczelnosci.

Szklenie do 59 mm

Jednostopowa listwa przyszybowa
utatwiajgca montaz

Dwa rodzaje listew przyszybowych
prostokatne i zaokraglone

Trzy uszczelki obwodowe
maksymalne parametry izolacyjnosci
termicznej/ przepuszczalnosci
powietrza / wodoszczelnosci
Technologia 6-komorowa - doskonata
izolacja termiczna do 0,93 W/m?K

Smukte, proste krawedzie

Dwa sposoby wklejania pakietéw

szybowych - za pomoca tasmy lub za

pomoca kleju; mozliwos$¢ produkgji

elementéw o wysokos$cido 2,5 m

Duzy wybdr wykonczen powierzchni
gtadkie, struktura drewna, matowe

i metaliczne, opcjonalnie z naktadkami

aluminiowymi

W petni do recyklingu

ELEGANT

deceuninck



SPECYFIKACJATECHNICZNA

Elegant Infinity 76

Gtebokos$¢ ramy

76 mm

Gtebokosc skrzydta

80 mm

Wersja skrzydta

niezlicowane

Wysokos¢ przylgi w ramie 25mm
Szeroko$¢ przylgi w ramie 9mm
Wysoko$¢ przylgi w skrzydle 23 mm
Szeroko$¢ przylgi w skrzydle 9mm
Mozliwa szerokos¢ szklenia w ramie 10-55 mm
Mozliwa szerokos¢ szklenia w skrzydle 14-59 mm
Mozliwo$¢ wklejania szyby opcjonalnie

Sposdb uszczelnienia

uszczelka przylgi wewnetrznej w skrzydle + uszczelnienie
zewnetrzne ramy wraz z uszczelnieniem srodkowym

U, ztoZzenia rama/skrzydto (W/m?K)

0,93 W/m2K*, 1,1 W/m2 K**

* Warto$c¢ uzyskana metoda Hot Box, ze wzmocnieniem stalowym w ramie

** Obliczenie zgodnie z 1ISO 10077-2 z wypetnieniem 36 mm

Przekréj pionowy

158
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Przekréj poziomy
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